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Sammanfattning 
Norr om Stockholm är ett expansivt område där Brandkåren Attundas 
medlemskommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och 
Upplands Väsby är belägna. Det sker en snabb tillväxt med en ökning av 40 000 – 45 
000 invånare de kommande 20 åren inom Brandkåren Attundas geografiska område. 
Detta leder till ökad efterfrågan på bostäder, lokaler, tekniska system och transporter 
samt mark och anläggningar för olika ändamål. Detta ska kunna inrymmas samtidigt 
som viktiga värden i den bebyggda och obebyggda miljön säkras långsiktigt. 

Sårbara och skyddsvärda objekt är till exempel: 
�� Förskola, grundskola och gymnasium/högskola  
�� Äldreboenden/serviceboenden  
�� Sjukhus/ambulanscentral/vårdboenden 
�� Publika lokaler (varuhus, samlingslokaler, resecentra) 
�� Idrottsarenor eller anläggningar 
�� Större hotell och vandrarhem 
�� VA-verksamhet (vattenverk/reningsverk och vattenskyddsområden) 
�� Energiförsörjning (kraftledningar och transformatorstationer) 
�� Räddningstjänst och Polis  
�� Elektroniska informations- och kommunikationstjänster 
�� Transport och logistik 
�� Betalningsförmedling finansiella tjänster 
�� Tvärsektoriell ledning, information och styrelse 

Placeringen av dessa objekt är viktigt med avseende på de risker som finns inom 
kommunen. 

Risk är en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse skall inträffa samt de 
negativa konsekvenser händelsen ifråga kan anses leda till. Inom Brandkåren Attundas 
geografiska område finns farliga verksamheter som är klassade enligt 2 kap. 4§ i lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor samt några som berörs av Seveso(II)direktivets 
krav. Dessa verksamheter är skyldiga att analysera riskerna för dess verksamhet, vilka 
olyckor som verksamheten kan föranleda samt att i skälig omfattning finansiera 
beredskap och vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa skador och 
olyckor.  

Genom kommunerna löper två stora motortrafikleder, E4 och E18 samt två olika 
järnvägsspår, Mälarbanan och Ostkustbanan. Motortrafiklederna är förknippade med 
en stor del av trafikolyckorna 15-35% där konsekvensen också är större på grund av 
högre hastighet. Sannolikheten för en järnvägsolycka är mycket liten men 
konsekvensen är mycket stor, vid en tågurspårning hamnar de urspårade vagnarna 
inom 25-30 meter ifrån spåren. På E4, E18, Mälarbanan och Ostkustbanan 
transporteras farligt gods och riskanalys krävs vid bebyggelse i dess närhet. 

Den största risken att drabbas av en olycka som föranleder räddningsinsats är 
trafikolycka. I Brandkåren Attundas medlemskommuner är medelvärdet för 
trafikolyckor 1,57 per 1000 invånare och år. Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro och 
Upplands Väsby ligger under medel och Knivsta och Sigtuna ligger över. Totalt har 
50 personer omkommit, 253 skadats svårt och 1184 skadats lindrigt i trafikolyckor. 

Sannolikheten att drabbas av en brand i sin bostad är 0,47 per 1000 invånare och år. 
Järfälla och Upplands-Bro ligger under medel. Knivsta, Sollentuna och Upplands 
Väsby ligger lika och Sigtuna ligger över medel. Den vanligaste brandorsaken är att 
den är anlagd med 22%, därefter glömd spis 12%, tekniskt fel 8%, levande ljus 5%, 
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värmeöverföring 4% och rökning 4%. Totalt har 11 personer omkommit, 10 skadats 
svårt och 116 skadats lindrigt i brand i bostad. 

Medelvärdet för anlagd brand i byggnad är 0,18 per 1000 invånare. Knivsta ligger 
under medel, Sollentuna ligger lika, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands 
Väsby ligger över medel. För anlagd brand ej i byggnad är medelvärdet 0,66 per 1000 
invånare och år. Knivsta, Sollentuna och Upplands Väsby ligger under medel, 
Järfälla, Sigtuna och Upplands Bro ligger över medel. 

Övriga olycksrisker är drunkning och person under tåg, PUT, med sannolikheten 0,03 
respektive 0,02 per 1000 invånare och år. Procentuellt förekommer dessa olyckstyper 
lika ofta men skillnaden ligger i att vid drunkningsolyckorna omkommer 30% och vid 
PUT 96%, där PUT oftast är självmord. 

Knivsta kommun har under en längre tid haft avtal med ambulanssjukvården i 
Uppsala län att vid särskilda tillfällen göra utryckning till sjukdomsfall för att ge den 
ibland livsavgörande första hjälpen till den drabbade. Detta medför att Knivsta åker 
på 10,4 sjukvårdslarm per 1000 invånare och år. Övriga medlemskommuner i 
Brandkåren Attunda åker endast på hjärtstopp, så kallade SALSA larm, Saving Lives 
in The Stockholm Area, med medelvärdet 0,30 per 1000 invånare och år. 

Det vanligaste larmet Brandkåren Attunda åker på är automatlarm. Medelvärdet för 
automatlarm är 3 per 1000 invånare och år. Järfälla, Knivsta, Sollentuna, Upplands-
Bro och Upplands Väsby ligger under medel och Sigtuna ligger över medel. Antalet 
automatlarm beror till stor del på antalet automatlarmsobjekt där Sollentuna har flest 
automatlarmsobjekt och därefter Sigtuna. Av automatlarmen är endast 4% orsakade 
av brand. Övriga 96% är orsakade av rök från matlagning, ånga, hantverkare m.fl. och 
dessa larm kan få till följd att samhällets resurser finns på fel plats när en olycka 
inträffar. 

För att förhindra olyckor är alla verksamheter skyldiga att bedriva en form av 
systematiskt brandskyddsarbete, SBA, på den nivå som är skälig för verksamheten. 
Brandkåren Attunda har i dagsläget inriktningen att utföra tillsyn på de verksamheter 
som är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse enligt föreskriften (SRVFS 
2003:10) för att kontrollera verksamhetens SBA. I dagsläget bedöms 60% av 
tillsynsobjekten i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro och Uppland Väsby ha en 
acceptabel nivå på SBA. För Sigtuna kommuns tillsynsobjekt var 45% utan brister 
vid tillsynerna 2005-2007 och för Knivsta 90%. 
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1 Projektbeskrivning 
Projektbeskrivning är en inledning och beskrivning om varför denna riskanalys skrivs. 

1.1 Bakgrund till projekt 
I lag (2003:778) om skydd mot olyckor står att läsa om de skyldigheter som kommunen 
har för att ansvara för räddningstjänst inom kommunen. För att följa lagstiftningen 
krävs att kommunen antar ett handlingsprogram för räddningstjänst samt utreder de 
risker som kan föranleda räddningstjänst i kommunen.  

Brandkåren Attunda är ett kommunalförbund och ansvarar för räddningstjänst i 
kommunerna Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands 
Väsby. 

1.2 Mål och syfte  
För att kunna identifiera de risker som finns i Brandkåren Attundas medlemskommuner 
som kan föranleda räddningstjänst upprättas denna riskanalys. Riskanalysen skall 
vidare ligga till grund för Brandkåren Attundas Handlingsprogram 2009 tom 2010.  

1.3 Metod 
Tillvägagångssättet för denna riskanalys är att identifiera och beskriva de risker som 
föreligger i Brandkåren Attundas medlemskommuner som föranleder räddningsinsats. 
Identifiera och beskriva de skyddsvärda objekt som finns i kommunerna samt redovisa 
den statistik för räddningstjänst som finns. 

För att fastställa de risker som finns i det geografiska område som Brandkåren Attunda 
ansvarar över är de anläggningar som faller under 2 kap. 4§ i lag (2003:778) om skydd 
mot olyckor medtagna samt Seveso direktivet. Andra risker är de transportleder med 
farligt gods som passerar genom kommunerna.  

För att identifiera vad som är skyddsvärda objekt används de objekt som kommunerna 
själva har identifierat som sårbara.  

För att statistiskt se vilka olyckor som förekommer i Brandkåren Attundas 
medlemskommuner används räddningsverkets statistik som bygger på de 
insatsrapporter om utryckningar för räddningstjänst. För att kunna göra jämförelser 
delas statistiken in i Sverige, Stockholms län, Järfälla, Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, 
Upplands-Bro och Upplands Väsby. Statistiken är även avgränsad till att gälla år 2003 
till och med år 2007. 

Slutligen sammanvävs insamlingen av risker, sårbarheter, statistik och prognos för 
framtiden, till att ge en gemensam bild om i vilket läge medlemskommunerna i 
Brandkåren Attunda står inför. 
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2 Risker 
Risk är en sammanvägning av sannolikheten för att en händelse skall inträffa samt de 
negativa konsekvenser händelsen ifråga kan anses leda till. 

Vad som är en risk kan vara väldigt varierande för olika människor och vad för risker 
som finns i en kommun kan också vara väldigt skiftande. Exempel på risker är: 
bostadsbrand och trafikolycka men det kan även vara utsläpp farligt ämne vilket kan 
vara konsekvensen av en olycka på en industriverksamhet eller tågolycka med farligt 
gods. 

Det finns flera sätt att hantera en risk, se nedan illustrativa bild. Beroende på vilken 
kostnad-nytta risken innebär samt vilka acceptanskriterier som är acceptabla så hanteras 
risker på olika sätt. 

 
Figur 2.1 Tio strategier för att hantera risker. (Ringstedt, 2008) 

När det sker olyckor i en kommun är det en fördel för respektive räddningstjänst om de 
geografiska riskerna som finns i området är väl kända så att det i största möjliga mån 

1. Eliminera risken 

2. Separera risken 

3. Isolera risken 

4. Modifiera risken 

5. Utrusta för att klara risken 

6. Träna och instruera 

7. Varna för risken 

8. Övervaka 

9. Rädda om olycka inträffat 

���� Lindra och återställ skadan �
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går att förebygga och förhindra dessa risker. Om inte annat så finns det möjlighet att 
vara väl förberedd om den eventuella olyckan inträffar. 

2.1 Farlig verksamhet 
I en kommun finns det olika verksamheter varav en del är farliga verksamheter på 
grund av att de ger en ökad risk till dess omgivning. Nedan beskrivs de verksamheter 
som är farliga inom Brandkåren Attundas geografiska område. 

2.1.1 2 kap. 4§ anläggningar 
Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer krav på anläggningar där verksamheten 
innebär en fara för att olyckor som kan orsaka en allvarlig skada på människor eller 
miljö föreligger. De som utövar den farliga verksamheten är skyldig att analysera 
riskerna för dessa olyckor samt att i skälig omfattning finansiera beredskap och vidta 
nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. Detta eftersom 
omgivningen får en förhöjd risk på grund av anläggningens verksamhet och att 
anläggningen därav måste ta ansvar för dess verksamhet och den förhöjda risken. 
Anläggningar med farlig verksamhet går generellt under beteckningen 2.4 anläggningar 
eftersom de berörs av 2 kap. 4§ i lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Det är 
länsstyrelsen som klassar de anläggningar som ska betraktas som 2.4 anläggningar. I 
tabell 2.1 beskrivs de 2.4 anläggningar som finns inom Brandkåren Attundas 
geografiska område. 

 

Kommun Objekt Verksamhet Kemikalier Adress 

Järfälla Zarlink 
Semiconductor 

Industri Giftiga och 
brandfarliga 
gaser och vätskor 

Bruttovägen 1-5 

Järfälla St Jude Medical Medicinsk 
industri 

Giftiga och 
frätande gaser 

Veddestavägen 
19 

Järfälla Silex 
microsystems 

Industri Giftiga och 
brandfarliga 
gaser och vätskor 

Bruttovägen 1 

Järfälla Svedice Industri Giftiga och 
brandfarliga 
gaser och vätskor 

Bruttovägen 7 

Sigtuna A Flygbränsle- 
hantering AB 

Flygbränsle-
depå 

Brandfarliga 
vätskor 

Bränsledepå-
vägen 1 

Sigtuna Arlanda flygplats Flygplats Brandfarliga 
vätskor 

Arlanda 

Sigtuna Becker Acroma 
KB 

Industri Brandfarliga 
vätskor och gaser 

Industrigatan 5 

Sigtuna Becker Industrial 
Coatings AB 

Industri Brandfarliga 
vätskor och gaser 

Brobyvägen 2 

Sollentuna Jästbolaget Industri Giftiga och 
brandfarliga 
gaser och vätskor 

Sollentunaholms
vägen 9 

Upplands-
Bro  

Fresenius Kabi AB Industri Brandfarlig vara Kraftvägen 1 

Tabell 2.1 Sammanställning av 2.4 anläggningar 
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2.1.2 Sevesoanläggningar 
Länsstyrelsen har förutom att klassa 2.4 anläggningar ansvar för Sevesoverksamheter 
och även tillsyn över dessa. Sevesoverksamheter är verksamheter som berörs av 
Seveso(II)direktivets krav. Dessa krav återfinns i svensklagstiftning i Lag (1999:381) 
och Förordning (1999:382) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor samt i föreskriften SRVFS 2005:2 med titel Statens 
räddningsverks föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 
allvarliga kemikalieolyckor. 

Sevesoverksamheter delas in i nivåerna låg och hög beroende på hur pass omfattande 
verksamheterna är. Den högre nivån medför högre krav på verksamheten.  

Inom Brandkåren Attundas område är följande verksamheter klassade som 
Sevesoverksamheter, se tabell 2.2. Det är inte en självklarhet att en Servesoverksamhet 
är en 2.4 anläggning men många av nedanstående verksamheter går även att känna igen 
som 2.4 anläggningar. 

Kommun Nivå Objekt  Verksamhet Kemikalier  Adress 

Knivsta Låg AGA gas AB Revisions-
besiktning av 
gasflaskor 

Brandfarliga 
vätskor och 
gaser 

Arindustri-
område 

Sigtuna Låg A Flygbränsle- 
hantering AB 

Flygbränsle-
depå 

Brandfarliga 
vätskor 

Bränsledepå-
vägen 1 

Sigtuna Låg Becker Industrial 
Coatings AB 

Industri Brandfarliga 
vätskor och 
gaser 

Brobyvägen 2 

Upplands-
Bro 

Låg blir 
ev. hög 

Fresenius Kabi 
AB 

Industri Brandfarlig vara Kraftvägen 1 

Upplands-
Bro 

Låg Frööjd AB Lastning, 
lossning och 
förvaring av 
sprängämnen 

Explosiva varor Högbytorp 

Upplands 
Väsby 

Låg blir 
ev. hög 

Dyno Nobel 
Sweden AB 

Industri Explosiva varor Torsåker 

Tabell 2.2 Sevesoverksamheter 
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2.1.3 Riskobjekt 
Utöver de anläggningar som klassas som 2.4 anläggningar och Sevesoverksamheter 
finns även verksamheter som hanterar eller förvarar brandfarliga varor, se tabell 2.3. 
För att få hantera eller förvara brandfarliga ämnen måste anläggningen ansöka om 
tillstånd hos Brandkåren Attunda. Vid tillståndsgivandet tas omgivningens lämplighet i 
beaktande. Generellt kan sägas att det föreligger en förhöjd risk att utsättas för olyckor 
med brandfarliga vätskor eller dylikt i och i närheten till industri områden. Det är därför 
viktigt att kommunerna planlägger sin geografiska yta och inte sammanblandar 
industriområden med exempelvis bostäder, förskolor och grundskolor, äldreboende 
eller persontäta verksamheter.  

Kommun Objekt Verksamhet Kemikalier Adress 

Järfälla Arla Foods Industri Giftiga och 
brandfarliga 
gaser och vätskor 

Slammertorps-
vägen 1 

Upplands-
Bro 

Air Liquide AB Industri. 
Gasfyllning, 
mellanlagring 
gaser 

Giftiga och 
brandfarliga 
gaser 

Kraftvägen 5 

Upplands-
Bro 

Högbytorp 
avfallsanläggning 

Avfalls-
anläggning 

Brandfarliga 
vätskor 

Högbytorp 

Tabell 2.3 Sammanställning av objekt som handhar farlig verksamhet.  
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2.2 Transportleder  
Genom kommunerna går två stora motortrafikleder, E4 och E18 samt två olika 
järnvägsspår, Mälarbanan och Ostkustbanan. Motortrafiklederna är förknippade med en 
stor del av trafikolyckorna 15-35%, se tabell 5.3 i kapitel 5.3.2, där konsekvensen också 
är större på grund av högre hastighet. Sannolikheten för en järnvägsolycka är mycket 
liten men konsekvensen är mycket stor, vid en tågurspårning så hamnar de urspårade 
vagnarna inom 25-30 meter ifrån spåren. Se vidare under kapitel 2.2.1 för transport av 
farligt gods. 

2.2.1 Farligt gods 
Genom kommunerna går två motortrafikleder E4 och E18. Dessa är primära 
transportleder för farligt gods och där transporteras stora mängder av detta. E4 passerar 
genom kommunerna Knivsta, Sigtuna, Sollentuna, och Upplands Väsby. E18 passerar 
genom Järfälla och Upplands-Bro. Utöver E4 och E18 finns det leder som 
sammanknyter dessa och som också är klassade som primära transportleder för farligt 
gods, exempelvis Norrortsleden (väg 265), väg 268, Rotebroleden (väg 267), väg 273 
och väg 77. Utöver primära transportleder finns även sekundära transportleder som är 
avsedda för lokala transporter mellan förbruknings/försäljningsställe och de primära 
transportlederna, se figur 2.2 för markerade transportleder. 

 
Figur 2.2 Primära samt sekundära transportleder för farligt gods. 
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Att bygga i närheten av farligt gods transportleder medför en större risk för att drabbas 
av allvarlig olycka, Länsstyrelsen i Stockholms län har gett ut rekommendationer i 
rapporten Riskhänsyn vid ny bebyggelse – intill vägar och järnvägar med transporter 
av farligt gods samt bensinstationer (2000) vilket är lämpligt att följa. 
I tabell 2.4 redovisas en mätning av transporterade mängder på E4 och E18 som går 
igenom Brandkåren Attundas geografiska område samt Norrortsleden. 

ADR-klass/ 
Ämneskategori 

Transporterade mängder i ton under fjärde 
kvartalet 1998 (SRV, 2008-10-29) 

 Uppsalavägen (E4 N) Enköpingsvägen (E 18 V) 

Norrortsleden 
(Vägverket, 2005) 

1. Explosiva 
ämnen och 
föremål 

10 - 100 10 - 100 6 - 30 

2. Gaser 1 000 - 5 000 1 000 - 5 000 200 - 900 

3. Brandfarliga 
vätskor 

50 000 - 110 000 10 000 – 50 000 8 000 – 20 000 

4. Brandfarliga 
fasta ämnen 

600 - 1 000 10 - 100 100 – 1 600 

5. Oxiderande 
ämnen, 
organiska 
peroxider 

500 - 2 500 500 – 2 500 90 - 450 

6. Giftiga ämnen 10 - 200 5 000 – 10 000 100 - 250 

7. Radioaktiva 
ämnen 

0 0 0 

8. Frätande 
ämnen 

1 000 – 5 000 1 000 - 5 000 180 - 900 

9. Övriga farliga 
ämnen och 
förmål 

200 – 1 000 10 - 200 30 - 160 

Tabell 2.4 Mätningar av trafikflöden och transporter av farligt gods på väg under ett kvartal 1994 & 1998. (SRV, 
2008-10-29), Siffrorna för Norrortsleden är en uppskattning enligt: Effektivare nord-sydliga förbindelser - 
Riskutredning (Dahlberg & Maria, 2001). 

I vissa delar av sin sträckning ligger dessa leder med farligt gods i anslutning till 
bebyggelse. I stor del är det då med närhet till handelsområden som exempelvis 
Barkaby handelsplats i Järfälla, Rotebro centrum och Stinsen shoppingcenter i 
Sollentuna samt Infra City i Upplands Väsby.  

Även järnvägen sträcker sig genom kommunerna med Ostkustbanan genom Sollentuna, 
Upplands Väsby, Sigtuna och Knivsta samt Mälarbanan genom Järfälla och Upplands-
Bro. I Sollentuna och Upplands Väsby går Ostkustbanan som fyra spår igenom 
kommunerna. Norr om Upplands Väsby viker två spår av i Arlandabanan medans de 
två andra spåren fortsätter som Ostkustbanan igenom Sigtuna och Knivsta. Mälarbanan 
går i dubbelspår igenom Järfälla och Upplands-Bro men en utredning är på gång för att 
bygga ut Mälarbanan till fyra spår. Brandkåren Attunda anser även att man för 
järnvägar följer de rekommendationer Länsstyrelsen i Stockholms län rekommenderar.  
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Tabell 2.5 baseras på statistik från Green Cargo AB som är det ledande företaget inom 
transport av farligtgods på järnväg. Mellan Stockholm och Märsta går det 20 tåg per 
dygn åt vardera hållet. Av dessa tåg är det enligt Banverkets schablon 10% som 
transporterar farligtgods. I tabellen räknas alla resultat med att beläggningen på 
sträckan är 40 transporter per dygn. Statistiken är framtagen under perioden april- juni 
2001. Kolumnen till höger anger extrapolerad mängd. (Dahlberg & Maria, 2001) 

RID-klass Transporterad mängd 
Stockholm - Uppsala i ton 
under april – juni 2001 

Uppskattad mängd  
Stockholm – Uppsala i ton  
per år 

1 Explosiva ämnen och 
föremål 

288 1 352 

2 Gaser 909 3 636 

3 Brandfarliga vätskor 5 585 22 340 

4 Brandfarliga fasta ämnen 316 1 264 

5 Oxiderande ämnen 9 453 37 812 

6 Smittsamma ämnen 260 1 040 

7 Radioaktiva ämnen - - 

8 Frätande ämnen 972 3 888 

9 Övriga ämnen och föremål 392 1 568 

Tabell 2.5 Transporterad mängd av farligtgods på Ostkustbanan. (Dahlberg & Maria, 2001) 

Idag transporteras 2500 m3 flygbränsle per dygn på järnvägen genom Knivsta. I och 
med Arlanda flygplats framtidsprognoser kommer transportmängden att öka. 
Transporter av farligt gods har ökat den senast tioårsperioden och kan antas öka antas 
öka den närmaste 10 årsperioden. (Sigtuna kommun, 2002) 

För Mälarbanan finns värdena som visas i tabell 2.6 

RID-klass Transporterad godsmängd (nettoton) 

 Sept- nov 
1996 (Hermo, 
2007-06-12) 

Mars-maj 
2005  
(SRV, 1996) 

Mars-maj 
2007 (Green 
Cargo, 2005) 

Uppskattad 
mängd i ton 
per år 

1 Explosiva ämnen och föremål - - - - 

2 Gaser 0-7 000 - - 0-28 000 

3 Brandfarliga vätskor - 130 500 520-2 000 

4 Brandfarliga fasta ämnen - - - - 

5 Oxiderande ämnen - - - - 

6 Smittsamma ämnen - - - - 

7 Radioaktiva ämnen - - - - 

8 Frätande ämnen 0-2 000 40 - 0-8 000 

9 Övriga ämnen och föremål - - -  

Tabell 2.6 Transporterad mängd av farligtgods på Mälarbanan. 

Som går att utläsa från ovanstående uppgifter så saknas tillförlitligt statistiskt underlag. 
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2.3 Naturolyckor – ras, skred, erosion och översväm ning 
Räddningsverket har utfört kartläggning beträffande översvämningar och skred för 
delar av Sverige.  Kartlagda översvämningsområden i Brandkåren Attundas område är 
Oxundaån samt Mälaren.  

De områden som är rödmarkerade innebär att den vattennivån beräknas återkomma vart 
100 år eller att den kommer med 10% sannolikhet vart 10 år. Det svart-vit streckade 
området är beräknat högsta flöde som kan förekomma. För översiktlig bild av 
översvämningsområden, se bilaga 3. 

Enligt figur 2.3 och 2.4 så är dessa områden i Brandkåren Attunda särskilt i riskzonen 
beträffande Oxundaån och Mälaren. 

Oxundaån rinner från Vallentunasjön till Oxundasjön och utloppet i Mälaren där bland 
annat Norrviken, Edsjön och Oxundasjön passerad. 

Figur 2.3 Kritiska översvämningsområden i Brandkåren Attunda. 

Längs med Oxundasjön är det framförallt bostadsområdet i Norrviken som kommer att 
drabbas av högt vattenstånd där även järnvägsspåret kan bli översvämmat. 
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Mälaren är Sveriges tredje största. 
Vattenarealen är 1 140 km², vilket bara är 
en femtedel av Vänerns men trots detta 
har de båda sjöarna ungefär lika lång 
strandlinje. Från öst till väst sträcker sig 
Mälaren omkring 120 kilometer och den 
beräknas innehålla 14,3 miljarder 
kubikmeter vatten. Meter över havet är 
0,7. (Wikipedia, 2008) 

En översvämning i Mälaren påverkar fler 
bostadsområden och kommunikationer 
däribland Kungsängen och Sigtuna. 

 

 

 

 
Skred, ras och erosion förekommer inte i den omfattningen i Brandkåren Attunda 
medlemskommunerna så att Räddningsverket har utfört någon större kartläggning 
vilket innebär att risken för att någon sådan olycka ska inträffa är låg. 
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3 Sårbara och skyddsvärda objekt 
Genom att definiera de sårbara objekt eller områden som finns i Brandkåren Attundas 
geografiska område kan förutsättningar för att kunna hantera eventuella problem lättare 
göras.   

Sårbara och skyddsvärda objekt är till exempel: 
�� Förskola, grundskola och gymnasium/högskola  
�� Äldreboenden/serviceboenden  
�� Sjukhus/ambulanscentral/vårdboenden 
�� Publika lokaler (varuhus, samlingslokaler, resecentra) 
�� Idrottsarenor eller anläggningar 
�� Större hotell och vandrarhem 
�� VA-verksamhet (vattenverk/reningsverk och vattenskyddsområden) 
�� Energiförsörjning (kraftledningar och transformatorstationer) 
�� Räddningstjänst och Polis  
�� Elektroniska informations- och kommunikationstjänster 
�� Transport och logistik 
�� Betalningsförmedling finansiella tjänster 
�� Tvärsektoriell ledning, information och styrelse 

I dagsläget finns det inte någon heltäckande dokumentation av alla sårbara och 
skyddsvärda objekt. Nedan finns en del större objekt presenterade kommunvis. 
Objekten är framtagna i samarbete med respektive kommuns säkerhetschef. Tanken 
inför framtiden är att mera utförligt kunna presentera de sårbara och skyddsvärda objekt 
som finns inom Brandkåren Attundas geografiska område.  

Knivsta 
�� I Knivsta finns endast en vattenledning som förser Knivstatätort med vatten. I 

vissa delar ligger även denna vattenledning ytligt.  

Järfälla 
�� Öster om Jakobsberg ligger det ett affärsområde med publika lokaler som är 

personintensiva. IKEA, Barkarby handelsplats, Stockholm Quality Outlet för att 
nämna några verksamheter.  

�� Görvälnverket som ligger i Viksjö renar vattnet till norra Stockholm och förser 
dessa kommuner med vatten.  

�� I närheten till Jakobsbergs finns det fem gymnasieskolor som ligger invid 
varandra med personintensiv verksamhet.  

Sigtuna 
�� I Sigtuna ligger som nämnt Arlanda flygplats vilket är ett riskobjekt med den 

förhöjda risken som flygplansverksamheten medför för sin omgivning. Utöver 
detta ses Arlanda flygplats även som ett sårbarhetsobjekt på grund av den 
mängd människor som är samlade där för att resa. Arlanda flygplats är även en 
central knytpunkt som sammanför stora delar av Sverige med övriga värden.  

�� I Märsta ligger Arlandagymnasiet/Kunskapens Hus som en personintensiv 
verksamhet. 

�� Vattentornet i Valsta anses vara en viktig del i att trycksätta Sigtuna kommuns 
vatten och förse kommunen med vatten. 

Sollentuna 
�� Stinsens köpcenter är en personintensiv verksamhet.  
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�� Jästfabriken i Rotebro som är en 2.4 anläggning och därmed ger en risk för sin 
omgivning är även ett sårbarhetsobjekt eftersom den är den enda av sitt slag i 
Sverige. 

�� Bron mot Viby är i stort sätt den enda tillgången för Vibyborna att ta sig dit och 
om bron av någon anledning skulle stängas av får de boende svårt att komma till 
och från sina hus.  

�� I Edsberg finns det ett vattentorn som trycksätter och förser Sollentuna kommun 
med vatten. 

Upplands-Bro 
�� I Upplands-Bro kommun finns Coop - Broterminalen vilket är ett regionaltlager 

av dagligvaror som förser Coops butiker i Stockholmsområdet. Inom 
anläggningen finns även varulager som ska täcka hela landet.  

�� I nordöstra Upplands-Bro ligger Svea Livgarde som är en del av Sveriges 
totalförsvar. 

�� I Bro finns Brodepån som är Stockholms lokaltrafik, SLs lokaler för att 
reparera, underhålla och rengöra pendeltågen för länet. Brodepån är i nuläget 
det enda stället för de nya pendeltågen.  

�� Upplands-Bro gymnasium är en personintensiv verksamhet med många elever. 
�� Vattenreservoaren i Tibble anses vara en viktig del i att trycksätta och förse 

Upplands-Bro kommun med vatten. 

Upplands Väsby 
�� Kommunhuset samt omliggande Väsby centrum är både personintensivt samt 

kommunens krisledningscentral.  
�� I Upplands Väsby ligger Löwenströmska sjukhuset som en personintensiv 

verksamhet. Sjukhuset består av specialistsjukvård samt en psykologisk klinik. 
�� Vattentornet i Runby anses vara en viktig del i att trycksätta och förse Upplands 

Väsby kommun med vatten. 

3.1 Systematiskt brandskyddsarbete 
Alla verksamheter ska bedriva ett systematiskt brandskyddsarbete, SBA, på den nivå 
som är skälig för verksamheten. Brandkåren Attunda gör tillsyn på de verksamheter 
som är skyldiga att lämna in en skriftlig redogörelse enligt föreskriften (SRVFS 
2003:10) för att kontrollera verksamhetens SBA. 

Hitintills har Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro och Uppland Väsby använt sig av ett 
system för att bedöma SBA. Sigtuna och Knivsta har använt sig av ett annat system. I 
dagsläget bedöms därför 60% av tillsynsobjekten i Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro 
och Uppland Väsby ha en acceptabel nivå på SBA. För Sigtuna kommuns tillsynsobjekt 
var 45% utan brister vid tillsynerna 2005-2007 och för Knivsta 90%. 
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4 Prognos 
Informationen i kapitlet baseras på olika källors uppgifter om hur planeringen för 
aktuella områden ser ut. I många fall råder osäkerhet om hur resultatet av planeringen 
kommer att genomföras, men kapitlet redovisar den inriktning som gäller nu. Vid 
politiskt maktskifte är det inte ovanligt att även inriktningar i kommunens utveckling 
ändras. 
Information från kommunernas översiktsplaner har förtydligats genom samtal med 
kommunernas planarkitekter. 

4.1 Järfälla 
Järfälla kommun växer invånarmässigt och kommer i framtiden att få ökat antal 
bostäder, arbetstillfällen och handel. Prognosen visar en utveckling med 400 lägenheter 
per år i kommunen. 
Ett omfattande expansionsområde är Barkarbystaden samt förtätningar särskilt i 
Kallhäll, Viksjö, Jakobsberg. Detta innebär att man planerar bostadsområden bland idag 
etablerade industriområden.  
Även kommunikationsmöjligheterna kommer att förbättras. Banverket utreder 
alternativ till att kunna öka järnvägens kapacitet mellan Kallhäll och Karlberg i 
Stockholm. I denna utredning ligger utbyggnad av Barkarby järnvägsstation, Stockholm 
Väst. Utbyggnad av E 18 och ny trafikplats vid Hjulsta planeras. Breddning av 
Rotebroleden och E 18 söder om Jakobsberg kan bli aktuellt, liksom den tänkta leden 
Förbifart Stockholm. (Järfälla kommun, 2001) 

4.2 Knivsta 
Kommunen är föremål för expansion och har behov av att skapa möjligheter som 
motsvarar landsbygdens och arbetspendlarnas krav. 

I tätorten Knivsta ser man behov av utbyggnad av upp till 1650 nya bostäder med en 
koncentration av tätorten till en radie av 1,5 km från järnvägsstationen. Alsike tätort är 
till 2020 föremål för utbyggnad med 2000 bostäder och en pendeltågsstation. Mindre 
industriområden runt väg 273 och väg 77 är föremål för planläggning. (Knivsta 
kommun, 2006) 

4.3 Sigtuna 
Näringslivet förväntas utvecklas starkt i närheten av Arlanda och E4. En tydlig trend är 
att områden runt flygplatser skapas med kringverksamheter som utgör viktiga 
kommersiella centra. Även kapaciteten på Arlanda förväntas fortsätta öka. Detta 
kommer leda till kraftig tillväxt av antalet arbetstillfällen kring och på Arlanda. 
(Sigtuna kommun, 2006) 
För flera områden pågår planarbeten där infrastruktur utvecklas genom utbyggnad och 
sammankoppling av befintliga trafiksystem. Bostadsbyggandet sker primärt inom, i 
anslutning till och mellan tätorterna Märsta och Sigtuna. 
Befolkningsutvecklingsprognosen till 2015 är 41000 invånare i Sigtuna kommun mot 
dagens 35000 invånare. (Sigtuna kommun, 2002) 

4.4 Sollentuna 

Även i Sollentuna ökar befolkningen och förtätningen av bebyggelsen sker. Södra 
Sollentuna pekas ut som ett av de expansivaste områdena i Stockholm, se vidare 4.7 
Vision 2030. Sollentuna ser sig i en brytningstid från att gå från traditionell förort till 
samhälle med många flerfamiljsbostäder. Utbyggnaden sker om ca 300 lägenheter per 
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år fram till 2020. Arbetsområden utvecklas främst till kontor i mindre omfattning i 
Kronåsen, Sollentuna C och Silverdal. (Sollentuna kommun, 2002) 

Vägverket utreder möjligheterna att förbättra trafikflödet i Stockholms län genom att 
knyta samman de norra och södra länsdelarna och göra det möjligt att färdas mellan 
dessa utan att behöva passera Stockholms centrala delar. Alternativen består av en 
utbyggnad av väg, pendeltåg och tvärbana. Gemensamt för de tre alternativen är att de 
sträcker sig från Kungens Kurva upp genom Stockholms kommun till Sollentuna där de 
möter Norrortsleden. (Vägverket, 2005) 

4.5 Upplands-Bro 
Upplands-Bro ligger centralt i Mälardalen och mycket talar för att kommunens 
geografiska belägenhet i regionen blir alltmer fördelaktig. Utvecklingen pekar mot en 
över lång tid bestående stark befolkningstillväxt. Ett stort antal nya bostäder planeras. 
Man räknar med cirka 150 lägenheter per år fram till 2020. Utbyggnaden skall ske 
främst i och i anslutning till tätorterna Kungsängen och Bro. Båda tätorterna ligger i 
anslutning till E18 och Mälarbanan vilket leder till att riskbilden kommer påverkas med 
avseende på ökad bebyggelse. Biltrafiken samt den spårbundna trafiken förväntas båda 
öka. Behov finns att utveckla produktion av fjärrvärme. (Upplands-Bro kommun, 2002) 

4.6 Upplands Väsby 
Upplands Väsby vill bli en modern småstad. Denna utveckling skall ske genom att 
skapa en tydlig och tät stadskärna i centrala Upplands Väsby med en blandning av 
bostäder och verksamheter samt koncentration av serviceutbud. Förtätning kommer 
även att ske av befintliga bebyggelseområden med en förskjutning av bebyggelsens 
tyngdpunkt åt väster. Kommunikationerna är viktiga för att få känslan av närhet och det 
skall skapas ett hållbart transportsystem. Stationen och stationsområdet skall utvecklas 
till ett kultur- och resecentra. Kommunens läge är redan idag attraktivt för företag och 
det finns gott om arbetsplatser i kommunen. Förtätning av verksamhetsområden och 
omvandling av delar av områden utmed järnväg och E 4 kommer att ske för att öka 
dessa förutsättningar. (Upplands Väsby kommun, 2005). 
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4.7 Vision 2030 

Den Regionala Utvecklingsplanen, RUFS 2001, föreslår att den framtida utvecklingen i 
den inre stockholmsregionen i huvudsak skall ske i sju nya kärnor. Två av de som 
nämns är Barkaby-Jakobsberg och Kista-Sollentuna-Häggvik, se figur 4.1. Satsningen 
på regionala stadskärnor avser att möjliggöra en utveckling på fler platser än bara i 
Stockholms innerstad med närförorter. Som strategi nämns att utveckla samarbetet samt 
utveckla ett samband mellan Järfälla, Sollentuna och Sundbyberg kring de två 
utvecklingsområdena nämnda ovan. Kommunerna är överens om att utveckla detta 
område till ett samhälle med företag, universitet och högskolor, bostäder, kultur, service 
och rekreation. (Stockholms läns landsting, 2008-10-30) 

 

Figur 4.1 RUFS bild över utvecklingsområden i Sollentuna och Järfälla.  
För Kista gäller en framtidsvision, Kista Science City. I visionen ingår även en 
fortsättning av Tvärbanan från Alvik till Kista-Helenelund/Sollentuna, direkt 
tågförbindelse med Arlanda och Uppsala samt utveckling av Järvafältets friluftsområde 
och skydd av Igelbäcken.  

Den stora utmaningen är att skapa utrymme i Stockholms län för ytterligare mellan 
300 000 och 500 000 invånare på 20 års sikt. I Brandkåren Attundas kommuner  
40 000– 45 000 invånare. Bedömningarna av befolknings- och 
sysselsättningsutvecklingen pekar på en fortsatt snabb tillväxt. Det leder till ökad 
efterfrågan på bostäder, lokaler, tekniska system för försörjning och transporter samt 
mark och anläggningar för olika ändamål. Detta ska kunna inrymmas samtidigt som 
viktiga värden i den bebyggda och obebyggda miljön säkras långsiktigt. (Stockholms 
läns landsting, 2008-10-30) 
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5 Olycksstatistik 
I denna riskanalys redovisas en generell bild av olycksläget i Sverige samt en 
övergripande bild på insatsstatistik för Brandkåren Attunda.  

Statistiken som presenteras är över:  
�� Trafikolyckor  
�� Brand i byggnad/bostad  
�� Automatlarm, ej brand 
�� Anlagd brand, i byggnad/ej i byggnad 
�� Drunkning 
�� SALSA/Sjukvård  
�� Person under tåg, PUT 

All statistik som presenteras är ifrån åren 2003-2007. För samtliga händelsetyper 
redovisas ett medelvärde för respektive kommun. Statistiken visas i antal per år och 
kommun samt för att kunna göra jämförelse, med nyckeltalet per 1000 invånare, där även 
Stockholms län och Sverige finns med i statistiken. Skadefallet presenteras i antalet 
lindrigt och svårt skadade samt antalet omkomna. Definitionen på skadefall i denna 
riskanalys är enligt följande: 

�� Lindrigt skadade är skadade som har behandlats inom öppenvården. 
�� Svårt skadade är skadade som krävt inläggning på sjukhus, det vill säga sluten 

vård. 
�� Dödsfall har bekräftats döda av läkare på plats alternativt rapporterats tillbaka till 

räddningstjänsten att personen har omkommit efter att de lämnat olycksplatsen. 

Fördelning av skadefallet presenteras i procent i ett cirkeldiagram samt i ett 
stapeldiagram med skadade i medeltal per händelse. 

För brand i bostad redovisas brandorsak, brandvarnarens förekomst och funktion samt 
brandens omfattning vid ankomst. För att se om brandvarnarens förekomst och funktion 
samt om brandens omfattning påverkat skadefallet redovisas den procentuella 
fördelningen i cirkel diagram. 

För automatlarm redovisas antalet per automatlarmsobjekt, en lista med frekventa objekt 
samt orsakerna till automatlarmet. 

Statistiken för SALSA (Saving lives in the Stockholm Area) och Sjukvårdslarm redovisas 
bara för åren 2005-2007 då statistik saknas för år 2003 och 2004 för alla kommuner utom 
Knivsta. 

För att se en översiktlig bild på antalet olyckor i kommunerna under åren 2003 till 2007 
se bilaga 4 och för att se kommuninvånarantalet som använts vid jämförelseanalyserna 
per 1000 invånare se bilaga 1.  

Järfälla och Sollentuna är jämförbara i kommuninvånarantal och storlek. Sigtuna och 
Upplands Väsby är jämförbara i kommuninvånarantal. Däremot så är Knivsta, Sigtuna 
och Upplands-Bro större till arealen med fler större vägar vilket kan påverka t.ex. antalet 
trafikolyckor som inträffar i kommunen. I bilaga 1 finns därför en jämförelse med 
liknande kommuner för Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro. 

Om inget annat anges är all statistik inhämtad ifrån Nationellt centrum för lärande från 
olyckors hemsida (NCO, 2008a). 
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5.1 Olycksläget i Sverige 
I Sverige omkommer drygt 50 personer, ca 2000 skadas allvarligt och drygt 30 000 
skadas lindrigt, varje vecka. De flesta olyckorna inträffar i hem- och fritidsmiljöer, 80% 
och resterande 20% inträffar i arbets- och trafikmiljöer. Fallolyckor svarar för ungefär 
hälften av antalet dödsfall och är mer än tre gånger så stort som antalet dödsfall i trafiken.  

Obduktioner av de som omkommit i vägtrafikolyckor, bränder och drunkning visar att ca 
34% av motorfordonsförarna och 20% av de som omkommit i bränder eller drunknat 
hade alkohol i kroppen. Av de som omkommit i bränder har 33% använt sömnmedel eller 
lugnande medel och mer än 50% av de som är under 19 år har använt narkotika.  

Studier visar att arbetslösa, ensamstående, lågutbildade och låginkomsttagare är kraftigt 
överrepresenterade när det gäller olyckor. (NCO, 2008b) 

Denna statistik är generell för hela Sverige och kan ge en bild över hur det ser ut i 
Brandkåren Attundas medlemskommuner där vi har för litet underlag för att kunna 
avgöra drogpåverkan eller social situation. För en översiktlig bild av respektive kommuns 
händelsetyper, se bilaga 2. 

5.2 Kostnader för olyckor 
Enligt uppgift från ett försäkringsbolag i Stockholms län så värderar de kostnader för 
skador enligt följande: 

�� Medelskada personskada, ca 20.000kr. I dessa uppgifter ingår även förlorad 
arbetsinkomst. 

�� Medelskada plåtskada, trafikolycka ca 8.000kr, skador på E4/E18 ca 16.000kr. 
�� Medelskada villabrand, ca 156.000kr och flerbostadshus, ca 46.000kr. I kostnaden 

ingår det händelser då t.ex. det bara är själva duken på bordet fattat eld till helt 
nedbrända hus, då tillfälligt boende måste ordnas. 

Med dessa värden så är kostnaderna för trafikolyckor 28,7 miljoner kronor för 
personskada och 29,3 miljoner för plåtskador samt för bostadsbränder 44,0 miljoner 
under åren 2003-2007 i Brandkåren Attundas medlemskommuner. 

Dessa kostnader innehåller enbart de kostnader försäkringsbolaget står för. 

5.3 Trafikolyckor 
Brandkåren Attunda har sammanlagt larmats till 1578 trafikolyckor under tidsperioden. 
Medelvärdet för respektive kommun samt medelvärde per 1000 invånaren för åren 2003-
2007 redovisas i tabell 5.1. 

 
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Medelvärde 
trafikolyckor 
2003-2007 

48 32 77 71 31 57 

Medelvärde 
trafikolyckor 
2003-2007 per 
1000 invånare 

0,78 2,41 2,09 1,20 1,43 1,50 

Tabell 5.1 Medelvärde trafikolyckor för respektive kommun under åren 2003-2007. 
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Hur antalet trafikolyckor har varierat över åren visas i diagram 5.1.  
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Diagram 5.1 Trend för antalet trafikolyckor under åren 2003-2007. 

För jämförelse mellan kommunerna samt jämfört med Stockholms län och Sverige visas 
antalet per 1000 invånare i diagram 5.2.  

Antal trafikolyckor per 1000 inv

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

3,00

3,50

Sverige Stockholms
län

Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-
Bro

Upplands
Väsby

2003

2004

2005

2006

2007

<

 
Diagram 5.2 Trend för antalet trafikolyckor per 1000 invånare under åren 2003-2007. 

Tabell 5.1 och Diagram 5.2 visar på en relativt jämn nivå mellan kommunerna. 
Medelvärdet för trafikolyckor är 1,57 per 1000 invånare. Järfälla, Sollentuna, Upplands-
Bro och Upplands Väsby ligger under medel och Knivsta och Sigtuna ligger över. Vid 
jämförelse med liknande kommuner ligger Knivsta i medel, Sigtuna högre och Upplands-
Bro strax under medel per 1000 invånare, se bilaga 1.��
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5.3.1 Skadefall 
I tabell 5.2 visas antalet skadade i trafikolyckor under åren 2003-2007. Bedömningen av 
skadan är utförd av räddningstjänstpersonalen på plats och kan ses som en fingervisning 
eftersom skaderesultatet kan ändras efter avtransport med ambulans.  

Tabell 5.2 Antalet skadade i trafikolyckor i för respektive kommun under 
åren2003-2007. 
Diagram 5.3 Genomsnittligt skadefall trafikolyckor för samtliga kommuner. 

Detta innebär att 1,29 personer skadas eller omkommer i trafikolyckor per 1000 invånare 
och år i Brandkåren Attundas medlemskommunerna. För procentuell skadefördelning se 
diagram 5.3 och för antal skadade per trafikolycka se diagram 5.4. 

Med denna statistik så är kostnaderna för personskador 28,7 miljoner kronor under åren 
2003 till 2007. Kostnaderna för omkomna redovisas inte. 

Skadade i medeltal per trafikolycka
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Diagram 5.4 Antalet personskador i genomsnitt per trafikolycka under åren 2003-2007. 

Eftersom räddningstjänsten till stor del larmas till de trafikolyckor där det finns risk för 
personskador är antalet trafikolyckor utan personskador som kommer till 
räddningstjänstens kännedom mycket låg, se vidare kapitel 5.3.2  

Antal skadade  Lindrigt  
skadade 

Svårt  
skadade 

Omkomna 

Järfälla 168 32 3 

Knivsta 171 21 9 

Sigtuna 333 87 6 

Sollentuna 253 53 9 

Upplands-Bro 93 33 14 

Upplands Väsby 166 27 9 

Procentuell 
fördelning skadade

Lindrigt
skadade
79%

Svårt
skadade
17%

Omkomna
4%
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Person under tåg 
Av de 50 som omkommit i trafikolyckor så är 8 av dessa Person under tåg, se vidare 
kapitel 5.10. 

5.3.2 Statistik från Vägverkets databas STRADA 
Eftersom inte räddningstjänsten blir larmad till samtliga trafikolyckor redovisas i tabell 
5.3 statistik ifrån Vägverkets databas STRADA. STRADA är en databas där poliser och 
ambulanser (som tillhör vissa sjukhus) rapporterar till. (Vägverket, 2008) 

 
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Alla vägar 465 178 515 666 222 406 

Enbart E4/E18 68 48 98 230 70 89 

Procent E4/E18 15% 27% 19% 35% 32% 22% 

Tabell 5.3 Antalet trafikolyckor för respektive kommun under åren 2003-2007  

Med denna statistik så har trafikolyckorna år 2003-2007 kostat 29,3 miljoner kronor i 
plåtskador.  

5.3.3 Slutsats trafikolyckor 
I Sverige ligger antalet trafikolyckor på en jämn nivå och i Brandkåren Attunda 
kommunerna så är det stor variation med en minskande trend de senaste tre åren.  

Brandkåren Attunda har ett högre antal trafikolyckor per 1000 invånare än Sverige och 
Stockholms län. 

Under perioden 2003 till 2007 har 23 stycken dödsolyckor inträffat med totalt 29 
personer som omkommit. Av dessa har 32% inträffat på motorväg och resterande på 
kommunal eller riksväg. Singelolyckor är den vanligaste olyckstypen, 47% av olyckorna, 
med 11 omkomna. Sjukdom orsakade 11% av olyckorna och suicid 16%. Vid tre av 
olyckstillfällena har fler än en person omkommit vilket motsvarar 27% av samtliga 
dödsfall. 

Att Knivsta och Sigtuna får mycket höga siffror i nyckeltalet per 1000 invånare beror på 
att förhållandet mellan större vägar och kommuninvånarantalet skiljer sig i förehållande 
till Sollentuna, Järfälla och Upplands Väsby. En djupare analys behöver göras för att 
utröna de specifika anledningarna till trafikolyckorna. 
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5.4 Brand i Byggnad 
Brandkåren Attunda har sammanlagt varit ute på 1008 bränder i byggnad under 
tidsperioden. Medelvärdet för respektive kommun samt medelvärde per 1000 invånare 
redovisas i tabell 5.4. 

 
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Medelvärde 
brand i 
byggnad  
2003-2007 

32 7 26 23 12 20 

Medelvärde 
brand i 
byggnad  
2003-2007 per 
1000 invånare 

0,79 0,90 1,25 0,70 0,86 0,90 

Tabell 5.4 Medelvärde brand i byggnad för respektive kommun under åren 2003-2007 

Hur antalet brand i byggnad har varierat över åren visas i diagram 5.5. 
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Diagram 5.5 Trend för antalet brand i byggnad för åren 2003-2007 
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För jämförelse mellan kommunerna samt jämfört med Stockholms län och Sverige visas 
antalet per 1000 invånare i diagram 5.6. 
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iagram 5.6 trend för antalet brand i byggnad per 1000 invånare för åren 2003-2007. 

Medelvärdet för brand i byggnad är 0,9 per 1000 invånare. Järfälla och Sollentuna och 
Upplands-Bro ligger under medel, Knivsta och Upplands Väsby ligger lika och Sigtuna 
ligger över medel.  

För slutsatser se kapitel 5.5 brand i bostad. 
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5.5 Brand i bostad 
Av de 1008 bränder i byggnad som Brandkåren Attunda har varit ute på under 
tidsperioden var 540 av dessa bostadsbränder. Medelvärdet för respektive kommun samt 
medelvärde per 1000 invånare redovisas i tabell 5.5 

 
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Medelvärde 
bostadsbränder 
2003-2007 

26 7 21 27 9 18 

Medelvärde 
bostadsbränder
2003-2007 per 
1000 invånare 

0,42 0,49 0,58 0,45 0,40 0,47 

Tabell 5.5 Medelvärde bostadsbränder för respektive kommun under åren 2003-2007. 

Hur antalet bostadsbränder har varierat över åren visas i diagram 5.7.  
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Diagram 5.7 Trend för antalet bostadsbränder för åren 2003-2007. 

Av bostadsbränderna inträffar 68% i flerbostadshus, 21% i villa, 8% i rad-/par-/kedjehus 
och 3% i fritidsbostad. Kostnaderna för bostadsbränder blir 44,0 miljoner kronor under 
åren 2003-2007.  
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För jämförelse mellan kommunerna samt jämfört med Stockholms län och Sverige visas 
antalet per 1000 invånare i diagram 5.8. 
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Diagram 5.8 Trend för antal bostadsbränder per 1000 invånare för åren 2003-2007. 

Medelvärdet för brand i bostad är 0,47 per 1000 invånare. Järfälla och Upplands-Bro 
ligger under medel. Knivsta, Sollentuna och Upplands Väsby ligger lika och Sigtuna 
ligger över medel. 

Vid jämförelse med liknande kommuner ligger Knivsta och Upplands-Bro under medel 
och Sigtuna lika per 1000 invånare, se bilaga 1. 

5.5.1 Skadefall 
I tabell 5.6 visas antalet skadade i brand i bostad under åren 2003-2007. Bedömningen av 
skadan är utförd av räddningstjänstpersonalen på plats och kan ses som en fingervisning 
eftersom skaderesultatet kan ändras efter avtransport med ambulans.  

Tabell 5.6 Antalet skadade i bostadsbränder i för respektive kommun under åren 
2003-2007 
Diagram 5.9 Genomsnittligt skadefall brand i bostad för samtliga kommuner. 

Detta innebär att 0,11 personer skadas eller omkommer i bostadsbränder per 1000 
invånare och år i Brandkåren Attundas medlemskommunerna. För procentuell 
skadefördelning se diagram 5.9 och för antal skadade per bostadsbrand se diagram 5.10. 

Antal skadade  Lindrigt  
skadade 

Svårt  
skadade 

Omkomna 

Järfälla 26 0 4 

Knivsta 0 0 0 

Sigtuna 21 1 1 

Sollentuna 19 3 3 

Upplands-Bro 16 4 1 

Upplands Väsby 34 2 2 

Procentuell 
fördelning skadade

Lindrigt
skadade
85%

Svårt
skadade
7%

Omkomna
8%
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Skadade i medeltal per bostadsbrand
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Diagram 5.10 Antalet personskador i genomsnitt, per brand i bostad under åren 2003-2007. 

5.5.2 Direkt brandorsak 
Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, skall kommunen efter en insats se till att 
olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, 
olycksförloppet och hur insatsen har genomförts. Olycksundersökning av olyckor som 
föranlett räddningsinsats sker för i varje enskilt fall genom insatsrapportering. I vissa fall 
kompletteras den med en utökad olycksundersökning. Vid bränder är 
brandorsaksutredningar en fristående undersökning som även kan vara en del i den 
utökade olycksundersökningen. 

Procentuell fördelning av brandorsak
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Diagram 5.11 Procentuell fördelning av brandorsaker vid brand i bostad 2003-2007. 
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Den största sannolikheten för att en brand ska uppstå är att den är anlagd 22%. Vid 
svårigheter att bedöma orsakens för räddningsledaren vid mindre händelser redovisas 
okänd och orsak ej angiven. De händelser som redovisas som annan är händelser då 
orsaken inte finns med i de givna förslagen. 

5.5.3 Brandvarnare

Diagram 5.12 Brandvarnarens omfattning och funktion vid 
bostadsbränder under åren 2003-2007.

På de räddningsinsatser som har varit i 
bostad är fördelningen av 
brandvarnare enligt diagram 5.12. På 
endast 19% av insatserna så fanns det 
fungerande brandvarnare och på 49% 
av insatserna så saknades 
brandvarnare. Eftersom det inte alltid 
är möjligt att konstatera om det finns 
brandvarnare eller om den fungerade 
så registreras 32% av insatserna som 
okänt eller okänt om fungerade. Större 
delen av bostadsbränderna, 59% sker i 
flerfamiljshus 3-8 våningar och av 

dessa saknades brandvarnare i 52% av 
fallen. 

 

För att jämföra med tidigare år används siffrorna som redovisats i tidigare riskanalyser 
utförda av Brandkåren Attunda se tabell 5.7 

 Andel 2003-2007 Andel 2000-2005 Andel 1998-2002 

Fanns ej 49% 64% 81% 

Fungerade 19% 11% 4% 

Okänt om fungerade 12% 22% 12% 

Okänt 20% 3% 3% 

Tabell 5.7 Förekomst av brandvarnare vid bostadsbränder år2003-2007 jämfört med år2000-2005 och 1998-2002.  

För att se om brandvarnare funktion hade betydelse för de bränder i bostad där det blev 
personskador se diagram 5.13  

Diagram 5.13 Procent skadade och omkomna beroende på brandvarnarens funktion och omfattning under åren 
2003-2007. 

Förekomst och funktion av 
brandvarnare

49%

19%

12%

20%

Fanns ej

Fungerade

Okänt om fungerade

Okänt

Procent lindrigt och svårt skadade 
beroende på brandvarnarens funktion

33%

26%

15%

26% Fanns ej

Fungerade

Okänt om
fungerade

Okänt

Procent omkomna beroende på 
brandvarnarens funktion

22%

11%

11%

56%

Fanns ej

Fungerade

Okänt om
fungerade

Okänt



2008-10-28 

 31 

5.5.4 Brandens omfattning vid framkomst. 
Brandens omfattning beror på hur snabbt brandförloppet är, hur snabbt larmet kommer 
in till SOS Alarm samt hur låg körtid det är till platsen. I tabell 5.8 redovisas vilken 
omfattning bränderna i bostad har haft vid framkomst. 

Tabell 5.8 Andel bränder med avseende på brandens omfattning vid framkomst för brand i bostad åren 2003-2007. 

Av de 540 bränderna i bostad mellan år 2003-2007 har 26% av bränderna varit släckta 
eller självslocknade, 28% rökutveckling, 22% brand i startföremålet, 16% brand i 
startutrymmet, 6% brand i flera rum och 1% brand i flera brandceller vid framkomst. 

I diagram 5.14 samt tabell 5.8 visas andelen skadade och omkomna beroende på vilken 
omfattning branden hade vid ankomst. 

Diagram 5.14 Personskador och omkomna beroende på brandens omfattning vid framkomst för åren 2003-2007. 

 Andel 2003-2007 Andel 2000-2005 

 
Procent 
skadade 

Procent 
omkomna 

Procent 
skadade 

Procent 
omkomna 

Branden släckt/slocknad 23% 22% 15% 11% 

Endast rökutveckling 16% 11% 19% 0% 

Brand i startföremålet 12% 11% 10% 11% 

Brand i startutrymmet 34% 11% 26% 22% 

Brand i flera rum 12% 33% 25% 44% 

Brand i flera brandceller 3% 11% 5% 11% 

Tabell 5.9 Personskador beroende på brandens omfattning 2003-2007 jämfört med 2000-2005 för brand i bostad 

5.5.5 Brandens omfattning vid avslut av räddningsinsats 
Brandens omfattning vid framkomst spelar en stor roll vid hur stor brandens omfattning 
är vid avslutandet av räddningsinsatsen, se tabell 5.10.  

 2003 2004 2005 2006 2007 Medel 

Branden släckt/slocknad 19% 18% 36% 29% 25% 26% 

Endast rökutveckling 32% 32% 28% 26% 22% 28% 

Brand i startföremålet 25% 30% 16% 20% 20% 22% 

Brand i startutrymmet 13% 12% 13% 20% 19% 16% 

Brand i flera rum 9% 5% 6% 4% 8% 6% 

Brand i flera brandceller 2% 3% 0% 0% 2% 1% 

Procent omkomna beroende på 
brandens omfattning
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 2003 2004 2005 2006 2007 Medel 

I startföremålet 69% 70% 61% 57% 40% 59%

I startrummet/startutrymmet 18% 20% 25% 29% 35% 25%

I startbrandcellen 4% 4% 7% 8% 10% 7%

I startbyggnaden 8% 3% 7% 6% 15% 8%

Branden spred sig till andra 
byggnader 1% 3% 0% 0% 1% 1%

Tabell 5.10 Andel bränder med avseende på brandens omfattning vid avslut av räddningsinsats för brand i bostad 
åren 2003-2007. 

Det viktigaste vid en brand är att förhindra den att sprida sig till andra brandceller vilket 
lyckades i 91% av bränderna i bostad.  

5.5.6 Slutsats bostadsbränder 
Antalet bostadsbränder varierar mellan 4 bränder i Knivsta år 2003 till 35 bränder i 
Sollentuna år 2006. Knivsta har haft en konstant ökning av bränder om än inte mycket i 
jämförelse med övriga kommuners fluktuationer där antalet har varierat kraftigt från år 
till år och några direkta trender går inte att utläsa. Samtliga kommuner utom Sigtuna 
ligger jämförelsevis lägre än övriga Sverige för alla år och i genomsnitt lägre än 
Stockholms län. 

Under perioden 2003-2007 har tio dödsbränder inträffat med tio omkomna. Den 
gemensamma nämnaren för nio av olyckorna är att det har varit antingen en äldre, en 
rörelsehindrad eller en socialt utslagen person som omkommit. Vi tre av tillfällena så är 
brandorsaken säkerställd till att den var anlagd varav två var på grund av att dölja mord 
och den tredje var suicid.  

I flerbostadshus inträffade 60% av olyckorna och resterande i villa/radhus. Endast vid 
20% av olyckorna fanns en brandvarnare, 40% ingen brandvarnare och resterande 40% 
osäkert om det fanns brandvarnare på grund av brandskadorna i fastigheten 
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5.6 Automatlarm 
Syftet med ett automatiskt brandlarm är att skydda människor och egendom. En tidig 
upptäckt av brand är en förutsättning för att människor ska hinna utrymma och för att 
kunna vidta åtgärder för att begränsa brandens konsekvenser. Installationen av 
automatlarm är antingen ett myndighetskrav beroende på verksamhet, försäkringskrav 
alternativt av egen ambition.  

Onödiga automatlarm dvs. där automatlarmet utlösts av fel orsak t.ex. av hantverkare 
eller av matlagning kan få till följd att samhällets resurser finns på fel plats när en 
olycka inträffar. Utryckningskörning innebär också en ökad risk för brandkårens 
personal och för medtrafikanterna.  

Av alla automatlarm i kommunerna Järfälla, Sollentuna, Upplands-Bro och Upplands 
Väsby så är endast 4% bekräftade brand i byggnad där automatlarmet fyllde sin 
funktion, resterande 96% utlöstes av andra orsaker. 

 
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Medelvärde 
automatlarm 
2003-2007 

123 24 248 142 59 103 

Medelvärde 
automatlarm 
2003-2007 per 
1000 invånare 

1,98 1,81 6,74 2,36 2,72 2,73 

Tabell 5.11 Medelvärde automatlarm för respektive kommun under åren 2003-2007 
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Diagram 5.15 Trend för antalet automatlarm under åren 2003-2007. 

För jämförelse mellan kommunerna samt jämfört med Stockholms län och Sverige 
visas antalet per 1000 invånare i diagram 5.16. 
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Diagram 5.16 Trend för antalet automatlarm per 1000 invånare. 

Medelvärdet för automatlarm är 3 per 1000 invånare. Järfälla, Knivsta, Sollentuna, 
Upplands-Bro och Upplands Väsby ligger under medel och Sigtuna ligger över medel. 
Antalet automatlarm beror till stor del på antalet automatlarmsobjekt, se diagram 5.17.  

 

Tabell 5.12 Antal 
automatlarmsobjekt för 
respektive kommun. 
Antal inhämtat 2008-07-
21 från respektive 
kommun.. 

Diagram 5.17 Antalet automatlarm per antalet automatlarmsobjekt 

Vissa objekt har många larm på grund av olika orsaker, se tabell 5.13.

Antal automatlarmsobjekt 
2008-07-21 

Järfälla 131 

Knivsta 16 

Sigtuna 142 

Sollentuna 149 

Upplands-Bro  58 

Upplands Väsby 58 

Antalet automatlarm per antal automatlarmsobjekt
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 Antal  
2007 

Antal totalt 
2003-2007 

Järfälla totalt: 
Frekventa objekt: 
Sca Packaging AB 
Jakobsbergs Sjukhus 
ICA Lager 
St Jude Medical 

122 
 

12 
7 
7 
6 

616 
 

37 
30 
29 
25 

Knivsta totalt: 
Frekventa objekt: 
Knivsta Servicehus 
Vattenfall Värme Knivstaverket 
Krusenbergs herrgård 
Noors Slott 

32 
 

10 
5 
3 
2 

121 
 

25 
29 
11 
6 

Sigtuna totalt: 
Frekventa objekt: 
LFV Rerminal 2 
LFV Terminal 5 
Stiftelsen Sigtuna Humanistiska 
Läroverk 
Storboda Kriminalvårdsanstalt 
Migrationsverket 

203 
 

17 
13 
11 
 
8 
3 

1238 
 

60 
68 
71 
 

79 
38 

Sollentuna totalt: 
Frekventa objekt: 
Jästbolaget AB-K 
Häggviksskolan 
Stinsen Köpcentrum 
Helenelundsskolan 
Rådans Äldreboende 
Sollentuna Sjukhus 

159 
 

14 
10 
10 
9 
8 
8 

709 
 

42 
19 
32 
33 
8 
32 

Upplands-Bro totalt: 
Frekventa objekt: 
Livgardet 
Fresenius Kabi 
Broskolan/Brohuset 
Coop Forum Brunna 
Brodepån 

57 
 

10 
6 
6 
6 
6 

293 
 

53 
36 
28 
12 
9 

Upplands Väsby totalt: 
Frekventa objekt: 
Kraft Foods Sverige AB 
Löwenströmska sjukhuset 
Infra City  
Väsby Centrum 
Marabou 

82 
 

25 
12 
6 
5 
0 

513 
 

50 
48 
29 
18 
69 

Tabell 5.13 Antal automatlarm totalt och frekventa objekt. 
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5.6.1 Orsakerna till automatlarm – onödiga larm 
Vid ett automatlarm undersöker rökdykarna orsaken till larmet, se diagram 5.18.   

Procentuell fördelning av larmorsak falska automatl arm

31%

11%

5%

5%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2% 8%

16%

Okänd orsak Annan orsak

Rök från matlagning Ånga

Hantverkare Rök från rökning

Rök från arbetsprocess Kondens/fukt/vatten

Uppsåtligt falsklarm Felhantering av servicepersonal/besiktningsman

Oavsiktlig åverkan Levande ljus/tomtebloss

Annan värmepåverkan Sprinkler - tryckförändring

Övrigt

 
Diagram 5.18 Procentuell fördelning av larmorsak för åren 2003-2007 

Ibland är det svårt att avgöra vad larmet beror på för att det inte finns några spår, därför 
är orsaken okänd i 31% av fallen. 

Den vanligaste bekräftade anledningen till automatlarm är rök från matlagning 8%, 
därefter ånga 55, hantverkare 5%, rök från rökning 4% m.fl. I 16% beror det på annan 
orsak dvs. anledningen finns inte som alternativ att välja vid ifyllnad av insatsrapporten 
och 8% är övrigt och kan då vara t.ex. rök från fordon, heta arbeten, långvarig 
ansamling av damm/smuts, fel i strömförsörjningen, vattenläcka, överföringsfel, 
blixtnedslag, rök från rökalstrare/rökmaskin, rök från panna/eldstad, felhantering av 
larmmottagaren, förmodad brand, Sprinkler – frysnings, gnagare/fågel/insekt. 
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5.6.2 Slutsatser automatiska brandlarm 
Endast 4% av samtliga automatlarm beror på brand de resterande 96% beror på andra 
orsaker. Sigtuna är den kommun som har flest antal automatlarm och flest per 1000 
invånare. Knivsta har flest automatlarm per antal automatlarmsobjekt. Tätt följt av 
Sigtuna och Upplands Väsby. 
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5.7 Anlagda bränder 
Under tidsperioden 2003-2007 har Brandkåren Attunda varit ute på 1008 brand i 
byggnad och 2282 brand ej i byggnad, totalt 3290 bränder. Av dessa var 30% anlagda.  

5.7.1 Anlagda bränder i byggnad 
Av de 1008 bränder i byggnad var 22% anlagda. Medelvärdet för respektive kommun 
samt medelvärdet per 1000 invånare redovisas i tabell 5.14. 

 
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Medelvärde 
anlagda bränder i 
byggnad  
2003-2007 

13 1 9 11 4 8 

Medelvärde 
anlagda bränder i 
byggnad 2003-
2007 per 1000 
invånare 

0,21 0,07 0,23 0,18 0,19 0,21 

Tabell 5.14 Medelvärde anlagda bränder i byggnad under åren 2003-2007. 

Hur antalet anlagda bränder i byggnad har varierat över åren visas i diagram 5.19. 
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Diagram 5.19 Trend för antalet anlagda bränder i byggnad under åren 2003-2007. 
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För jämförelse mellan kommunerna samt jämfört med Stockholm län och Sverige visas 
antalet per 1000 invånare i diagram 5.20.  

Anlagda bränder i byggnad per 1000 invånare

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

Sverige Stockholms
län

Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-
Bro

Upplands
Väsby

2003

2004

2005

2006

2007

 
Diagram 5.20 Trend för antalet anlagda bränder i byggnad per 1000 invånare under åren 2003-2007. 

Medelvärdet för anlagda bränder i byggnad är 0,18 per 1000 invånare. Knivsta, ligger 
under medel, Sollentuna ligger lika, Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands 
Väsby ligger över medel. 

5.7.2 Anlagda bränder ej i byggnad 
Av de 2282 bränder ej i byggnad var 34% anlagda. Medelvärdet för respektive 
kommun samt medelvärdet per 1000 invånare redovisas i tabell 5.15. 

 
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Medelvärde 
anlagda bränder 
ej i byggnad  
2003-2007 

47 4 25 30 24 24 

Medelvärde 
anlagda bränder 
ej i byggnad 
2003-2007 per 
1000 invånare 

0,76 0,28 0,67 0,50 1,11 0,63 

Tabell 5.15 Medelvärde anlagda bränder ej i byggnad under åren 2003-2007. 
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Hur antalet anlagda bränder ej i byggnad har varierat över åren visas i diagram 5.21. 
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Diagram 5.21 Trend för antalet anlagda bränder ej  i byggnad under åren 2003-2007. 

För jämförelse mellan kommunerna samt jämfört med Stockholm län och Sverige visas 
antalet per 1000 invånare i diagram 5.22. 

Anlagda bränder ej i byggnad per 1000 invånare

0,00

0,50

1,00

1,50

2,00

2,50

Sverige Stockholms
län

Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-
Bro

Upplands
Väsby

2003

2004

2005

2006

2007

 
Diagram 5.22 Trend för antalet anlagda bränder ej i byggnad per 1000 invånare  under åren 2003-2007 

Medelvärdet för anlagda bränder ej i byggnad är 0,66 per 1000 invånare. Knivsta, 
Sollentuna och Upplands Väsby ligger under medel, Järfälla, Sigtuna och Upplands Bro 
ligger över medel. 
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5.7.3 Slutsatser anlagda bränder 
Antalet anlagda bränder varierar från år till år med stora variationer. Endast Knivsta har lägre 
antal anlagda bränder än Sverige och Stockholms län. Sollentuna har lika som Stockholms län 
både för brand i byggnad och ej i byggnad. Järfälla, Sigtuna, Upplands-Bro och Upplands 
Väsby har fler anlagda bränder än Sverige och Stockholms län. 
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5.8 Drunkning 
Brandkåren Attunda har sammanlagt larmats till 30 drunkningsolyckor/tillbud under 
tidsperioden. Medelvärdet för respektive kommun samt medelvärde per 1000 invånaren 
för åren 2003-2007 redovisas i tabell 5.16.  

  
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Medelvärde 
drunkningstillbud 
2003-2007 

1,8 0,6 0,8 1,4 1 0,4 

Medelvärde 
drunkningstillbud 
2003-2007 per 
1000 invånare. 

0,03 0,05 0,02 0,02 0,05 0,01 

Tabell 5.16 Medelvärde drunkningsolyckor för respektive kommun under åren 2003-2007. 

Medelvärdet per 1000 invånare och år är för Brandkåren Attunda 0,03 och för 
Stockholms län 0,04 och för Sverige 0,05. 

5.8.1 Skadefall 
Totalt skadades 21 personer i olyckorna, se tabell 5.17. I genomsnitt per 1000 invånare 
och år motsvarar det 0,018 för Brandkåren Attundas medlemskommuner. 

Antal skadade  Lindrigt  
skadade 

Svårt  
skadade 

Omkomna 

Järfälla 2 0 3 

Knivsta 0 0 1 

Sigtuna 0 0 2 

Sollentuna 2 2 1 

Upplands-Bro 1 2 2 

Upplands Väsby 2 1 0 

Tabell 5.17 Antalet skadade i drunkningsolyckor för respektive kommun under åren 2003-2007. 

Genomsnittet för antalet skadade är 0,019 per 1000 invånare och år för Stockholms län 
och 0,022 per 1000 invånare och år för Sverige 

Drunkningsolyckorna har inträffat lika ofta på sommaren som på vintern men de som 
har omkommit har inträffat under sommarhalvåret mellan april t.o.m. september. Under 
vinterhalvåret har drunkningsolyckorna endast lett till lindriga och svåra skador men 
alla har överlevt. 

5.8.2 Slutsatser drunkningsolyckor 
De drunkningsolyckor där personer har omkommit så har vattentemperaturen till stor 
del varit över 15°C och inträffat under sommar halvåret. Järfälla, Sigtuna, Sollentuna 
och Upplands Väsby ligger jämförelsevis lägre än Stockholms län och Sverige 
beträffande antalet olyckor/tillbud. Knivsta och Upplands-Bro ligger lika med Sverige 
men högre än Stockholms län. 

Brandkåren Attunda har däremot ett lägre genomsnittligt värde i antalet skadade per 
1000 invånare och år än vad Stockholms län och Sverige har. 
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5.9 Sjukvårdslarm / SALSA  
Sedan oktober 2003 har kommunerna Järfälla, Sigtuna, Sollentuna, Upplands-Bro och 
Upplands Väsby deltagit i ett projekt i Stockholmsområdet, Saving Lives in The 
Stockholm Area, som kallas SALSA. Detta projekt går ut på att öka andelen 
överlevande vid ett hjärtstopp genom att räddningstjänst åker parallellt med 
ambulansen för att så fort som möjligt kunna påbörja defibrillering. 

Knivsta räddningstjänst har avtal med ambulanssjukvården i Uppsala län att vid 
särskilda tillfällen göra utryckning till sjukdomsfall för att ge den ibland livsavgörande 
första hjälpen till den drabbade. Detta är enligt lag inte räddningstjänst utan görs med 
stöd av hälso- och sjukvårdslagen.  
 

 
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Medelvärde 
sjukvårdslarm 
/ SALSA 
2003-2007 

22 142 14 14 7 12 

Medelvärde 
sjukvårdslarm 
/ SALSA 
2003-2007 per 
1000 invånare 

0,34 10,44 0,38 0,23 0,34 0,31 

Tabell 5.18 Medelvärde sjukvårdslarm för respektive kommun under åren 2003-2007. 

Hur antalet sjukvårdslarm/SALSA har varierat över åren visas i diagram 5.23 
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Diagram 5.23 Trend för antalet sjukvårdslarm under åren 2003-2007 
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För jämförelse mellan kommunerna samt jämförelse med Stockholms län och Sverige 
visas antalet per 1000 invånare i diagram 5.24. 
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Diagram 5.24 Trend för antalet sjukvårdslarm per 1000 invånare under åren 2003-2007. 

5.9.1 Slutsatser Sjukvårdslarm/SALSA 
I och med Knivstas avtal med ambulanssjukvården i Uppsala län har Knivsta ett stort 
antal Sjukvårdslarm till skillnad från övriga Brandkåren Attunda kommuner.  
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5.10 Person under tåg 
Brandkåren Attunda har sammanlagt larmats till 23 person under tåg, PUT, under 
tidsperioden. PUT redovisas både som trafikolycka, nödställd person och förmodad 
räddning. 8 av de 23 olyckorna är redovisade som trafikolycka. 

Medelvärdet för respektive kommun samt medelvärde per 1000 invånaren för åren 
2003-2007 redovisas i tabell 5.19.  

  
Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-

Bro 
Upplands 

Väsby 

Medelvärde PUT 
2003-2007 1,0 0,2 0,4 1,0 0,6 1,4 

Medelvärde PUT 
2003-2007 per 
1000 invånare. 

0,016 0,014 0,011 0,016 0,027 0,037 

Tabell 5.19 Medelvärde drunkningsolyckor för respektive kommun under åren 2003-2007. 

Medelvärdet för person under tåg är 0,020 per 1000 invånare och år. Järfälla, 
Sollentuna och Upplands Väsby är de kommuner med flest PUT men per 1000 invånare 
så ligger Upplands-Bro och Upplands Väsby över medel. Järfälla, Knivsta, Sigtuna och 
Sollentuna ligger under medel. 

5.10.1 Skadefall 
Totalt skadades och omkom 23 personer i olyckorna, se tabell 5.20. 

Antal skadade  Lindrigt  
skadade 

Svårt  
skadade 

Omkomna 

Järfälla 0 0 5 

Knivsta 0 0 1 

Sigtuna 0 0 2 

Sollentuna 0 0 5 

Upplands-Bro 0 0 3 

Upplands Väsby 0 1 6 

Tabell 5.20 Antalet skadade i Person under tåg för respektive kommun under åren  
2003-2007 (CORE databas. 2008-09-08)(Bäcklin, 2008-09-11)(Beider, 2008-09-15). 

5.10.2 Slutsatser person under tåg 
Person under tåg är olycka som oftast har dödlig utgång. Beträffande tågolyckor så är 
denna olycka den vanligaste med den allvarligaste konsekvensen. För mer information 
och slutsatser se en doktorsavhandling som har getts ut av Karlstads universitet som 
heter Systeminriktad prevention av järnvägssjälvmord (Rådbo, 2008). 
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Bilaga 1 Kommuninvånareantal 
Kommuninvånareantal i kommunerna under åren 2003-2007. 

Invånarantal Järfälla Knivsta Sigtuna Sollentuna Upplands-
Bro 

Upplands 
Väsby 

År 2003 61 473 12 821 36 028 58 884 21 252 37 397 

År 2004 61 564 13 059 36 322 58 897 21 348 37 517 

År 2005 61 743 13 324 36 711 59 355 21 327 37 624 

År 2006 62 342 13 597 36 976 60 528 21 638 37 848 

År 2007 63 427 13 954 37 793 61 387 22 221 38 055 

Tabell 0.1 Invånarantal i respektive kommun år 2003- 2007. (SRV, 2008-10-30) 

Enligt dessa siffror så är Järfälla och Sollentuna jämförbara i invånarantal samt Sigtuna 
och Upplands Väsby. Medelvärdet för hela Attunda är 231 282 invånare 

För att kunna jämföra Knivsta, Sigtuna och Upplands-Bro med liknande kommuner 
finns tabell 1, 2 och 3. I rutan som det står ”Högre” betyder att jämförelsekommunen 
har ett högre antal larm per 1000 invånare än Knivsta respektive Upplands-Bro för den 
händelsetypen. Jämförelsen är gjord för år 2007. 

Högre/lägre än 
Knivsta 

Brand i bostad Brand ej i 
byggnad 

Automatlarm Trafikolycka 

Båstad Högre Lägre Högre Högre 

Åstorp Högre Lägre Högre Högre 

Hultsfred Högre Högre Högre Lägre 

Söderköping Lägre Lägre Högre Lägre 

Östra Göinge Högre Lägre Lägre Högre 

Mörbylånga Högre Lägre Lägre Lägre 

Sunne Högre Lägre Högre Högre 

Heby Högre Lika Högre Lägre 

Tabell1.  Jämförelse per 1000 invånare med kommuner i samma storlek som Knivsta för år 2007. (SRV, 2008-10-30)  
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Tabell 2.  Jämförelse per 1000 invånare med kommuner i samma storlek som Sigtuna år 2007. (SRV, 2008-10-30)  

Tabell 3.  Jämförelse per 1000 invånare med kommuner i samma storlek som Upplands-Bro år 2007. (SRV, 2008-10-
30) 

 

 

Högre/lägre än 
Sigtuna 

Brand i bostad Brand ej i 
byggnad 

Automatlarm Trafikolycka 

Kungälv Lägre Lägre Lägre Lägre 

Enköping Högre Lägre Lägre Lika 

Ängelholm Högre Lägre Lägre Högre 

Österåker Lika Lägre Lägre Lägre 

Lidköping Lägre Lägre Lägre Lägre 

Lerum Lägre Lägre Lägre Lägre 

Vänersborg Lika Lägre Lägre Lägre 

Hudiksvall Högre Lika Lägre Lika 

Högre/lägre än 
Upplands-Bro 

Brand i bostad Brand ej i 
byggnad 

Automatlarm Trafikolycka 

Laholm Högre Lägre Högre Högre 

Kiruna Högre Lägre Högre Lika 

Lindesberg Högre Lägre Högre Lika 

Ulricehamn Högre Lägre Lägre Högre 

Avesta Högre Lägre Högre Högre 

Östhammar Högre Lägre Lägre Högre 

Sala Högre Lägre Högre Högre 

Staffanstorp Lägre Lägre Högre Lika 
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Bilaga 2 Händelsetyp 
Sammanställning av insatsstatistik beroende på händelsetyp för respektive kommun för 
åren 2003-2007. Insatsstatistiken kommer ifrån Räddningsverkets publikation 
”Räddningstjänst i siffror” för åren 2003-2007 (SRV, 2008-10-30). 
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Järfälla kommun för åren 2003-2007

69

2

8

122

48

129

49

57

3

10

121

41

113

66

95

1

6

122

51

126

43

91

1

2

139

51

105

37

126

2

5

112

50

133

51

0 50 100 150

Övrigt

Drunkning

Utsläpp av
faligt ämne

Automatlarm

Trafikolycka

Brand ej i
byggnad

Brand i
byggnad

2003

2004

2005

2006

2007

 



2008-10-28 

 51 

Knivsta 

Antal räddningsinsatser per händelsetyp i 
Knivsta kommun för åren 2003-2007
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Sigtuna 

Antal räddningsinsatser per händelsetyp i 
Sigtuna kommun för åren 2003-2007
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Sollentuna 

Antal räddningsinsatser per händelsetyp i 
Sollentuna kommun för åren 2003-2007
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Upplands-Bro 

 

Antal räddningsinsatser per händelsetyp i 
Upplands-Bro kommun för åren 2003-2007
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Upplands Väsby 

Antal räddningsinsatser per händelsetyp i Upplands 
Väsby kommun för åren 2003-2007
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Bilaga 3 Översvämning 

 
Figur 1. Översiktlig bild för översvämningsområden i Oxundaån. 



2008-10-28 

 57 

 
Figur 2 Översiktlig bild för översvämningsområden i Mälaren 

 

 

 


